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WIP Couteau Fixe en Stock Removal a Mitre .
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Attention : La réalisation de votre couteau a inictvous demandera de recourir a des outils

tant manuels, qu'électroportatifs étant a méme aleser des blessures sérieuses. Je vous
invite donc a les utiliser avec la plus grande aoéon et de vous enquérir de leurs modes de
fonctionnement en vous rapportant aux notices coctsurs.

Vous aurez également a manipuler une source dewhafin de réaliser les traitements
thermiques. Je vous invite a prendre toutes lesaptiédns nécessaires pour ne pas blesser
votre entourage ou vous méme. . Isolez vous, etepeZ les personnes alentour que vous
allez manipuler des outils éventuellement dangereux

Je vous invite également a porter gants, masquuesti@&ules, lunettes, protection auditives,
vétement prés du corps et non inflammables.... Voessemblerez peut-étre a un
extraterrestre, mais cela vous évitera d’éventdéagréments. Je préfere avoir une légere
géne pendant le travail qu’un handicap a vie....

L’'auteur de ce texte ne peut en aucun cas étregenuresponsable des éventuels incidents
qui surviendrait lors de la réalisation de ce tialor



Matieres premieres

1 plat d'acier carbone (01,02, XC...., lime a métgaurotechni, Achim Wirtz...)

1 plaque de G10, plaquettes de bois, de FC ouude&d¢oqui peut vous faire plaisir pour
réaliser le manchéCouteau Custom)

Colle époxy bi composante.

Rivet (mosaic fait maison a base de tube de latate cable électrique, ou tige de laiton,
clou, tube de laiton...)

Outillage

Disqueuse et disque a trongconner inox 1{®awlo Simoesfc'est pratique mais pas
indispensable peut étre remplacé par une scie @aumét des limes).

Un backstand coutelier avec des bandes abrasivesmjbien.(Paulo Simoes)peut étre
remplacé par une ponceuse a bande avec des baates4-80-120-220..... , qui peut étre
elle méme étre remplacée par des limes et uneaalacer et des abrasifs en feuilles).

1 perceuse (a colonne de préférence) avec des figét.8mm et 3 mm. ainsi que diverses
tailles si vous voulez jouer au poingconneur des Igur la lame ou le manche.

1 étau

Col de cygne, sert joint, pince étaux....

1 pince

1 marteau

1 pointeau

1 ponte a tracer

1 chalumeau ou lampe a souder

1 litre d'huile la moins chére possible.

1 four de cuisine (si vous souhaitez faire le revaun four)

Gants, lunettes, masque, protection auditivesvétement en coton.

Je commence par réaliser mes mosaic pins. Mattiried,de laiton, morceau de fil électrique
en cuivre, des clous en laiton, et de la soudUiegtan.

Une piece de chéne est percée d’'un trou non débatide 6mm pour recevoir le tube dans
lequel on va souder les morceaux de cuivre.



Les pieces de cuivre sont mis en force dans lepulsesoudée avec la soudure a I'étain.
Chauffe du tube et par capillarité I'étain rempk hides.
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Aprés poncage et polissage des rivets.

Un morceau de 100C6 de 4 mm d’épaisseur.

J'imprime I'image du couteau, je coupe I'imagelgeolle sur un morceau de carton pour
avoir la rigidité adéquate.



Je coupe le dessin (marqué sur I'acier a l'aid@e’pointe a tracer) a la disqueuse

Je rectifie le tout au back au grain 40



Propre

Je fais le finger choil a la roué de contact 40m la bande de 40.



Je mesure la taille au finger choil pour trouvemiéeux.



Je marque a la moitié le point de percage.

Je prémarque au pointeau 'emplacement du pinsimosa

Méme chose pour le trou de dragonne






C’est troué

Plein de coup de pointeau



Plein de trous

Je marque le sommet de I'émouture

Méme chose de l'autre coté



Bande de 60 et zou

C’est le début

Cela remonte.



J'avais oublié de marquer sur le “tranchant” lesgyae je voulais garder pour le traitement
thermique.

Grain 60 terminé






J'arrondi le fil avec un bout de bande 240 ou 400

Casse goutte et guillochage.



Premier coté

Deuxieme.



Jarrondi les angles.

On allume la forge pour normaliser.

La lame s’est tordue a la premiére normalisatierredresse au marteau sur mon enclumette.



Trempe a I'huile. C’était droit a la sortie de tygeret cela s’est voilé dans les mn qui ont
Suivi.



Comme je suis joueur, j'ai chauffé légérement lmipa redresser et & grand coup de marteau
dans la tronche j’ai remis la lame droite. (j'erpeifité pour faire le revenu au chalumeau.)



Cela ressemble a un couteau.



Apres un coup de 500 et scotchbrit..

Je dessine ce que je veux couper.



2 mitres.

Je dessine mes piéces sur le micarta.
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Je dessine I'endroit ou va se placer la mitre.

Pleins de pieces.
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Je prépare la colle.



Mise en forme du manche a la bande de 40.



Apres un peu de taf.

C’est propre.



Scotch brit




Affutage convexe
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Je poli le tranchant histoire d’avoir vraiment wnctqui rase.

Electro gravure du logo.



_Sortie de perchlo.
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Une ligne de trempe vaporeuse.

Couteau fini avec son étui, mon premier étui cuir.



